INSTRUKCJA OBSŁUGI

zestawu głośnikowego

 MASK2

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WŁAŚCIWOŚCI

Głośniki APart Audio MASK2 są po prostu zdumiewające. Nie trzeba nic więcej dodawać, trzeba ich po prostu posłuchać. Zaprojektowane  pod kątem różnorodnych zastosowań i integracji z każdym wnętrzem, nie zawiodą żadnego ze swoich użytkowników. Stworzone dla wszystkich miłośników muzyki, w tym również instalatorów. Ich miejsce to popularne domowe systemy hi-fi, wielokanałowe systemy kina domowego, instalacje multiroom, salki konferencyjne, sklepy i wiele, wiele innych... Zestawy te są świetnym wyborem do każdej aplikacji, gdzie priorytetem jest wysokiej jakości dźwięk hi-fi w małych i średniej wielkości pomieszczeniach.

Do zestawów dołączono przegubowe uchwyty montażowe, pozwalające na zainstalowanie ich pod różnymi kątami do solidnych powierzchni, takich jak ściany lub sufity.

WAŻNE UWAGI: zestawy MASK2 będą działały bezbłędnie tylko wtedy, jeśli będą przestrzegane zalecenia producenta odnośnie wzmacniacza i całego systemu audio. Nie należy próbować powierzać im roli głośników pełnozakresowych, ponieważ nie zostały zaprojektowane do odtwarzania basów. Zdecydowanie rekomenduje się zastosowanie odpowiedniego subwoofera firmy APart Audio lub odpowiednich filtrów górnoprzepustowych. Rekomendowane subwoofery i wzmacniacze APart posiadają specjalnie dostosowane układy zabezpieczeń i filtrów, zapobiegające uszkodzeniom z powodu przeciążenia i gwarantujące niezawodną eksploatację oraz prawdziwe doznania hi-fi. Te systemy zabezpieczeń przed przeciążeniem znajdują się w subowooferach i wzmacniaczach, ale NIE w samych zestawach MASK2.
Głośniki nie są ekranowane magnetycznie, a zatem posiadacze telewizorów kineskopowych powinni je instalować w odpowiednim oddaleniu od ekranu. Nowoczesne ekrany plazmowe i LCD nie są wrażliwe na zakłócenia magnetyczne, można zatem instalować głośniki dowolnie blisko tych urządzeń, zgodnie z potrzebami. 

W celu uzyskania informacji o możliwych i rekomendowanych kombinacjach głośników i wzmacniaczy, należy skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora urządzenia lub zapoznać się z systemami głośnikowymi opisanymi na stronie internetowej producenta: www.apart-audio.com.

Zestawy głośnikowe MASK2 są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej (MASK2-BL) i białej (MASK2-W).

ROZPAKOWYWANIE
Zestawy MASK2 zostały dokładnie zapakowane przez producenta. Należy otworzyć karton i ostrożnie wyjąć zestawy z opakowania. Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania ochronnego woreczka z głośników. Zdejmowane maskownice są już umieszczone na właściwych miejscach i nie ma potrzeby ich zdejmowania. Należy postawić zestawy na płaskiej powierzchni. Przegubowe uchwyty montażowe znajdują się wewnątrz opakowania, a akcesoria montażowe (śruby, nakładki i nakrętki) umieszczone są plastikowej torebce pod spodem kartonu ochronnego. Jeśli produkt nosi znaki uszkodzeń powstałych w czasie transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem dystrybutora. Uszkodzenia z powodu transportu lub niewłaściwego użytkowania nie są objęte gwarancją producenta.

MONTAŻ NA ŚCIANIE
Zaleca się rozmieszczenie zestawów głośnikowych w pomieszczeniu w taki sposób, aby centralne punkty głośników były skierowane w stronę centralnego punktu miejsca odsłuchu, nie jest to jednak wymóg krytyczny ze względu na szerokie kąty rozpraszania dźwięku przez MASK2. Przed zamocowaniem uchwytów montażowych na ścianie lub na suficie warto dokładnie sprawdzić kombinację głośnik-uchwyt, aby uzyskać pożądany kąt montażu. Następnie należy ustalić miejsce wykonania otworów montażowych, używając bazy uchwytów jako wzorników i wywiercić otwory.

Używając odpowiednich narzędzi należy przymocować uchwyty do powierzchni ściany lub sufitu. Materiały do montażu w ścianach i sufitach z pełnej cegły są dostarczane w komplecie z zestawami MASK2. Do montażu na innych powierzchniach mogą być potrzebne inne materiały i narzędzia, dostępne w specjalistycznych sklepach.

Po dokładnym dokręceniu śrub należy nałożyć na ich główki nakładki maskujące.

Kąt montażu określony jest przez pozycję bazy uchwytu oraz pozycję łącznika montażowego w kształcie litery „H” na półkulistej części uchwytu. Fabryczne ustawienie tej centralnej śruby jest dostosowane do przesuwania łącznika w obrębie półkuli wraz z obudową lub bez obudowy zestawu. Możliwe jest regulowanie kąta poprzez przesuwanie obudowy zestawów wraz z łącznikiem po ich zamontowaniu. Można dokręcać i odkręcać centralną śrubę, aby wpływać na stopień obrotu łącznika.

W dalszej kolejności należy usunąć gumowy element zabezpieczający z tyłu głośnika i nasunąć głośnik na łącznik uchwytu montażowego. Następnie należy z powrotem nasunąć gumowy element na tylną część obudowy w celu zablokowania i zabezpieczenia zestawu. Na koniec należy podłączyć do zestawu przewód z konektorem Euroblock.

Warto rozważyć możliwość ukrycia przewodu głośnikowego, przeprowadzając go przez jeden z czterech otworów odcinających, umieszczonych na bocznych ściankach bazy uchwytu montażowego. Od tego miejsca można poprowadzić przewód do konektora.

MONTAŻ W NAROŻNIKU
Jeśli istnieje potrzeba zamontowania głośników pod bardzo dużym lub trudnym kątem, najpierw należy obrócić bazę uchwytu montażowego o 45 lub 90 stopni aby uzyskać możliwość uzyskania jak największego odchylenia w pożądanym kierunku. Inną metodą uzyskania specjalnego kąta montażu, zwłaszcza w przypadku montażu na suficie, jest obrócenie łącznika w kształcie litery „H” o 180 stopni.

Potem należy usunąć gumowy element zabezpieczający z tyłu obudowy głośnika i wsunąć obudowę do łącznika uchwytu montażowego. Następnie należy z powrotem zabezpieczyć obudowę zestawu za pomocą gumowego elementu, a na koniec podłączyć do zestawu przewód z konektorem Euroblock.

MONTAŻ NA SUFICIE
Za pomocą odpowiednich narzędzi należy zamontować przegubowy uchwyt montażowy na suficie. Materiały do montażu w ścianach i sufitach z pełnej cegły są dostarczane w komplecie z zestawami MASK2. Do montażu na innych powierzchniach mogą być potrzebne inne materiały i narzędzia, dostępne w specjalistycznych sklepach. 

Następnie należy wsunąć obudowę zestawu w łącznik uchwytu montażowego w taki sposób, aby nie wysunęła się samoczynnie nawet bez założenia gumowego elementu zabezpieczającego. Po zamontowaniu zestawu należy wsunąć na miejsce gumowy element zabezpieczający, a na koniec podłączyć do zestawu przewód z konektorem Euroblock.

PODŁĄCZANIE ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO
Należy usunąć konektor typu Euroblock z obudowy zestawu głośnikowego i podłączyć przewód głośnikowy do konektora. Trzeba przy tym uwzględnić właściwą polaryzację, zgodnie z opisem z tyłu zestawu: „+” oznacza dodatnią, a „-” – ujemną polaryzację. Większość przewodów głośnikowych znajduje się ponadto w otulinach oznaczonych kolorami, ułatwiającymi właściwe podłączenie. Należy pamiętać o kolorach (i polaryzacji) podłączając przewody głośnikowe do wyjść wzmacniacza. Przy długości połączeń do 20 metrów można stosować przewody o przekroju 0,75 mm2 bez żadnej utraty jakości dźwięku. Przy większych długościach należy stosować odpowiednio grubsze przewody. Złącza konektora Euroblock akceptują przewody o przekroju maksymalnie do 1,5 mm2, a przy użyciu specjalnej nakładki – nawet do 2,5 mm2.

TESTOWANIE INSTALACJI
Przed rozpoczęciem korzystania z zestawów głośnikowych warto ponownie sprawdzić wszystkie połączenia. Przed uruchomieniem systemu należy poprawić wszelkie luźne połączenia i zapobiegać wystawaniu „gołych” przewodów, mogących powodować zwarcia. Zwarcia mogą być przyczyną uszkodzeń głośników oraz innych elementów systemu.

DANE TECHNICZNE
	Typ zestawu głośnikowego
	Szerokopasmowy, z głośnikiem o średnicy 2,5”

	Impedancja nominalna
	8 Ohm

	Zakres przenoszonych częstotliwości
	120 – 20.000 Hz (bez subwoofera)

	Moc
	50 W RMS (z filtrem górnoprzepustowym przy 150 Hz i nachyleniu 12 dB na oktawę

	Rekomendowana moc wzmacniacza
	Od 10 do 110 W na kanał (z dopasowanym subwooferem)

	Wymiary
	94 x 82 x 108 mm (bez uchwytu montażowego)

	Odległość od ściany
	Około 30 mm (z użyciem dołączonych uchwytów montażowych)

	Waga
	440 g

	Waga z opakowaniem
	1300 g (para zestawów głośnikowych wraz z akcesoriami)

	Wymiary opakowania
	130 x 146 x 310 mm

	Akcesoria dostarczane w komplecie
	Przegubowe uchwyty montażowe, narzędzia montażowe, śruby i nakładki maskujące na śruby



















