INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEDWZMACNIACZA 4-STREFOWEGO

 ZONE 4
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INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

WPROWADZENIE

ZONE 4 to profesjonalny przedwzmacniacz wyposażony w 4 stereofoniczne wejścia liniowe ze złączami typu RCA oraz 3 monofoniczne zbalansowane wejścia mikrofonowe/liniowe ze złączami typu Euroblock. Każde wejście mikrofonowe posiada indywidualną regulację czułości, poziomu sygnału i barwy dźwięku. Wejścia mikrofonowe nr 2 i 3 wyposażono ponadto w przełączane zasilanie fantomowe. Każdy sygnał mikrofonowy może zostać przypisany do dowolnej z 4 dostępnych stref wyjściowych.

Regulatory i złącza wejścia mikrofonu nr 1 są dostępne na tylnym panelu urządzenia, łącznie ze zbalansowanym wejściem mikrofonu i włącznikiem funkcji priorytetu oraz przełącznikami przypisania do stref wyjściowych. Dla uzyskania jeszcze większej elastyczności i łatwości instalacji można podłączyć do tego wejścia mikrofon ze stacją przywoławczą APart Audio MICPAT-4, którego ustawienia zastąpią przypisanie  do stref wyjściowych wejścia mikrofonu nr 1.

Regulacje i przypisania wejść mikrofonów nr 2 i 3 mogą być wykonywane za pomocą regulatorów na przednim panelu przedwzmacniacza. Aby zapobiec wszelkim pomyłkom lub niewłaściwej obsłudze przez użytkownika końcowego, regulatory wejść mikrofonów można ukryć za pomocą dołączonej w komplecie płytki zabezpieczającej.

Stereofoniczne wyjścia stref od 1 do 4 mogą być indywidualnie konfigurowane jako wyjścia stereofoniczne lub monofoniczne, dostępne za pomocą złączy typu RCA. Każda strefa posiada własny selektor wejść liniowych, regulator tonów niskich i wysokich oraz poziomu głośności. Każda strefa posiada także własną regulację poziomu zmiksowanego sygnału mikrofonowego. Dla każdej ze stref można również łatwo włączyć lub wyłączyć wyciszenie muzyki oraz zmiksowanego sygnału mikrofonowego, poprzez naciśnięcie pokrętła potencjometru.

Zarządzających systemami z pewnością z zadowoleniem znajdą złącze RS232 na tylnym panelu przedwzmacniacza, pozwalające na zdalną kontrolę najważniejszych parametrów systemu.

Chcąc lokalnie sterować poszczególnymi strefami, można dodać do systemu w każdej strefie przewodowy panel zdalnego sterowania ZONE 4R firmy APart Audio. Podłączenia są bardzo łatwe, z użyciem konektorów typu RJ45 oraz przewodów typu CAT5.

ZONE 4 wyposażono także w port dla zewnętrznego odbiornika podczerwieni. Może zostać wykorzystany do podłączenia opcjonalnego urządzenia poszerzającego możliwości obsługi stref.

PANEL PRZEDNI
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1. Dioda odłączenia przywoływania. Dioda ta świeci się, gdy wciśnięty został przycisk odłączania funkcji przywoływania [2].

2. Przycisk odłączania przywoływania. Należy nacisnąć ten przycisk, aby funkcja przywoływania stała się niedostępna. Jest to wygodne rozwiązanie, na przykład gdy chce się zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji przywoływania i – co za tym idzie – wyciszeniu sygnałów na wejściach liniowych. Wejścia mikrofonów nr 2 i nr 3 pozostają aktywne. Przyciski przywoływania nie będą wyciszały muzyki (lub innych sygnałów liniowych). Wejście mikrofonu nr 1 będzie całkowicie niedostępne.

3. Przełączniki przypisania do stref wejścia mikrofonu nr 2. Za pomocą tych przełączników można przypisać sygnał z wejścia mikrofonu nr 2 do stref od nr 1 do nr 4.

4. Przełączniki przypisania do stref wejścia mikrofonu nr 3. Za pomocą tych przełączników można przypisać sygnał z wejścia mikrofonu nr 3 do stref od nr 1 do nr 4.

5. Regulacja barwy dla wejścia mikrofonu nr 2. Aby uzyskać ciemniejszy dźwięk, należy obrócić potencjometr lewo; aby uzyskać jaśniejszy dźwięk, należy obrócić potencjometr w prawo.

6. Regulacja barwy dla wejścia mikrofonu nr 3. Aby uzyskać ciemniejszy dźwięk, należy obrócić potencjometr w lewo; aby uzyskać jaśniejszy dźwięk, należy obrócić potencjometr w prawo.

7. Regulacja poziomu dla wejścia mikrofonu nr 2. Należy obrócić potencjometr w prawo, aby zwiększyć poziom sygnału na wejściu mikrofonu nr 2 lub obrócić w lewo, aby zmniejszyć poziom sygnału.

8. Regulacja poziomu dla wejścia mikrofonu nr 3. Należy obrócić potencjometr w prawo, aby zwiększyć poziom sygnału na wejściu mikrofonu nr 3 lub obrócić w lewo, aby zmniejszyć poziom sygnału.

9. Dioda sygnału/przesterowania dla wejścia mikrofonu nr 2. Dioda ta świeci się na zielono, gdy dostarczany jest sygnał do wejścia mikrofonu nr 2 lub na czerwono, gdy sygnał ten jest przesterowany. Należy wówczas obniżyć poziom sygnału za pomocą pokrętła na tylnym panelu urządzenia, żeby zapobiec przeciążeniu i zniekształceniom.

10. Dioda sygnału/przesterowania dla wejścia mikrofonowego nr 3. Dioda ta świeci się na zielono, gdy dostarczany jest sygnał do wejścia mikrofonu nr 3 lub na czerwono, gdy sygnał ten jest przesterowany. Należy wówczas obniżyć poziom sygnału za pomocą pokrętła na tylnym panelu urządzenia, żeby zapobiec przeciążeniu i zniekształceniom.

11. Przełączniki wejść liniowych dla strefy nr 1. Przełączniki te pozwalają na wybór wejść liniowych od A do D dla strefy nr 1. Wybrane wejście pokazywane jest na wyświetlaczu [12] jako „A”, „b”, „C” lub „d”.

12. Wielofunkcyjny 7-segmentowy wyświetlacz LED. Wyświetlacz ten pokazuje aktualnie wybrane wejście liniowe. Po zmianie poziomu głośności sygnału mikrofonu lub głośności muzyki za pomocą potencjometrów [15] lub [17], wyświetlacz przez kilka sekund pokazuje aktualny poziom głośności. 

13. Regulacja tonów niskich. Aby zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie tonów niskich w strefie nr 1 należy naciskać odpowiednio przyciski „+” lub „-”. Regulacja ta zmienia barwę tylko dla sygnałów liniowych i nie ma wpływu na barwę dźwięku sygnałów mikrofonowych.

14. Regulacja tonów wysokich. Aby zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie tonów wysokich w strefie nr 1 należy naciskać odpowiednio przyciski „+” lub „-”. Regulacja ta zmienia barwę tylko dla sygnałów liniowych i nie ma wpływu na barwę dźwięku sygnałów mikrofonowych.

15. Poziom głośności muzyki dla strefy nr 1. Należy obrócić ten potencjometr, aby ustawić poziom głośności muzyki w strefie nr 1. Naciśnięcie potencjometru powoduje wyciszenie muzyki; ponowne naciśnięcie wyłącza funkcję wyciszenia. Status wyciszenia pokazuje dioda [16].

16. Dioda wyciszenia muzyki. Dioda ta świeci się, gdy muzyka w strefie nr 1 została wyciszona poprzez naciśnięcie potencjometru [15} lub poprzez aktywację funkcji przywoływania.

17. Poziom głośności zmiksowanego sygnału mikrofonowego dla strefy nr 1. Należy obrócić ten potencjometr, aby ustawić poziom głośności zmiksowanego sygnału mikrofonowego w strefie nr 1. żNaciśnięcie potencjometru powoduje wyciszenie zmiksowanego sygnału mikrofonowego; ponowne naciśnięcie wyłącza funkcję wyciszenia. Status wyciszenia pokazuje dioda [18].

18. Dioda wyciszenia zmiksowanego sygnału mikrofonowego. Dioda ta świeci się, gdy zmiksowany sygnał mikrofonowy w strefie nr 1 został wyciszony poprzez naciśnięcie potencjometru [17]. Należy pamiętać, że nie powoduje to dezaktywacji funkcji przywoływania. Innymi słowy, jeśli sygnał mikrofonowy został wyciszony, aktywacja przywoływania spowoduje również wyciszenie muzyki, o ile funkcja przywoływania nie została wcześniej odłączona za pomocą przycisku [2].

UWAGA! Elementy regulacyjne, diody i wyświetlacz, opisane w punktach od [11] do [18] dla strefy nr 1 są na przednim panelu powtórzone dla pozostałych stref, od nr 2 do nr 4.

19. Włączenie/wyłączenie zasilania. Za pomocą tego przełącznika można włączyć lub wyłączyć urządzenie.

20. Dioda zasilania. Dioda ta świeci się, gdy urządzenie jest włączone. Kiedy urządzenie jest ustawione w trybie czuwania zdalnie poprzez złącze RS232, dioda ta nadal będzie się świecić, sygnalizując, że główne zasilanie jest włączone.

PANEL TYLNY
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1. Gniazdo zasilania. Do tego gniazda należy podłączyć dostarczany w komplecie z przedwzmacniaczem przewód zasilający. Wewnętrzny zasilacz wyposażony w funkcję autoregulacjj akceptuje prąd zmienny o napięciu od 90 do 260 V oraz częstotliwości 50 lub 60 Hz.

2. Bezpiecznik zasilania. Jeśli bezpiecznik ulegnie przepaleniu, należy wymienić go na nowy o takich samych parametrach, w tym przypadku: T500 mA L250 V.

3. Przełącznik uziemienia audio. Przełącznik ten służy do izolacji uziemienia audio od uziemienia elektrycznego. Jest to użyteczny element wyposażenia pozwalający na wykrywanie pętli uziemienia i zabezpieczenie sygnału audio przed niepożądanym przydźwiękiem.

4. Złącze RS232. Służy do podłączania przewodu szeregowego. Więcej informacji na temat sterowania przedwzmacniacza przez złącze RS232 znajduje się w sekcji dotyczącej transmisji szeregowej.

5. Szyna sterująca dla odbiornika podczerwieni. Wejście dla przyszłych modułów rozszerzających funkcjonalność przedwzmacniacza. Obecnie nie jest dostępny pilot zdalnego sterowania w podczerwieni dla przedwzmacniacza ZONE 4.

6. Konektor dla przewodowego panelu zdalnego sterowania. Do tego konektora podłącza się opcjonalne przewodowe nadajniki zdalnego sterowania. Jest to konektor typu RJ45, służący wyłącznie do podłączania przewodowych paneli zdalnego sterowanie ZONE 4R. Nie można łączyć tego konektora z komputerem ani jakąkolwiek siecią. Należy zwrócić uwagę, że uszkodzenia spowodowane niewłaściwą lub niedbałą instalacją urządzenia są wyłączone z gwarancji.

Do przedwzmacniacza ZONE 4 można podłączyć do 8 paneli zdalnego sterowania ZONE 4R, z możliwością zastosowania więcej niż jednego panelu dla każdej strefy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika ZONE 4R.

7. Jak w punkcie [6].

8. Jak w punkcie [6].
9. Jak w punkcie [6].
10. Selektor trybu wyjścia. Za pomocą tego przełącznika można skonfigurować indywidualnie wyjścia stref do pracy w trybie monofonicznym lub stereofonicznym. W przypadku wyboru trybu monofonicznego, ten sam sygnał stereofoniczny zmiksowany do postaci monofonicznej jest przesyłany poprzez konektory wyjściowe obydwu kanałów.

11. Wyjścia sygnału dla strefy nr 4 ze złączami typu Cinch.
12. Wyjścia sygnału dla strefy nr 3 ze złączami typu Cinch.
13. Wyjścia sygnału dla strefy nr 2 ze złączami typu Cinch.
14. Wyjścia sygnału dla strefy nr 1 ze złączami typu Cinch.
15. Wejścia „D” dla źródła sygnału liniowego ze złączami typu Cinch.

16. Wejścia „C” dla źródła sygnału liniowego ze złączami typu Cinch.

17. Wejścia „B” dla źródła sygnału liniowego ze złączami typu Cinch.

18. Wejścia „A” dla źródła sygnału liniowego ze złączami typu Cinch.

19. Przełącznik zasilania fantomowego dla wejść mikrofonów nr 2 i nr 3.
20. Zbalansowane wejście mikrofonu nr 3 ze złączem typu Euroblock.
21. Regulacja wzmocnienia dla wejścia mikrofonu nr 3. Regulacja czułości wejścia od poziomu mikrofonowego do poziomu liniowego (na przykład przy korzystaniu z bezprzewodowych odbiorników mikrofonowych).

22. Zbalansowane wejście mikrofonu nr 2 ze złączem typu Euroblock.
23. Regulacja wzmocnienia dla wejścia mikrofonu nr 2. Regulacja czułości wejścia od poziomu mikrofonowego do poziomu liniowego (na przykład przy korzystaniu z bezprzewodowych odbiorników mikrofonowych).

24. Zbalansowane wejście mikrofonu nr 1 z przełącznikiem funkcji przywoływania. Kontakt uruchamiający przywoływanie może być także używany z mikrofonami przyłączonymi do wejść nr 2 i nr 3. Zamknięcie kontaktu powoduje wyciszenie muzyki.

25. Regulacja poziomu dla wejścia mikrofonu nr 1.
26. Przełącznik przypisania wejścia mikrofonu nr 1 do stref.
27. Regulacja barwy dźwięku dla wejścia mikrofonu nr 1.
28. Selektor wejścia dla mikrofonu nr 1. Naciskając przycisk tego przełącznika można wybrać podłączenie mikrofonu do złącza typu Euroblock lub stacji selektywnego przywoływania MICPAT-4.

29. Konektor typu RJ45 do stacji selektywnego przywoływania MICPAT-4. Do jednego przedwzmacniacza ZONE 4 można podłączyć do czterech stacji MICPAT-4. „Inteligentna” szyna dostępu automatycznie ustawia priorytety stacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia MICPAT-4.

30. Śruba do podłączenia dodatkowego uziemienia.
SCHEMAT BLOKOWY
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SCHEMAT OBSŁUGI STREF
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KODY ZDALNEGO STEROWANIA

	FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA
	STREFA
	KOD WIODĄCY
	KOD ID
	KOD DANYCH

	MUZYKA GŁOŚNIEJ
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	83

	MUZYKA CISZEJ
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	87

	MIKROFON GŁOŚNIEJ
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	82

	MIKROFON CISZEJ
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	86

	WYBIERZ ŹRODŁO A
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	11

	WYBIERZ ŹRÓDŁO B
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	12

	WYBIERZ ŹRÓDŁO C
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	13

	WYBIERZ ŹRÓDŁO D
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	14

	MUZYKA GŁOŚNIEJ
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	8B

	MUZYKA CISZEJ
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	8F

	MIKROFON GŁOŚNIEJ
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	8A

	MIKROFON CISZEJ
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	8E

	WYBIERZ ŹRODŁO A
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	15

	WYBIERZ ŹRÓDŁO B
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	16

	WYBIERZ ŹRÓDŁO C
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	17

	WYBIERZ ŹRÓDŁO D
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	18

	MUZYKA GŁOŚNIEJ
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	93

	MUZYKA CISZEJ
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	97

	MIKROFON GŁOŚNIEJ
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	92

	MIKROFON CISZEJ
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	96

	WYBIERZ ŹRODŁO A
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	21

	WYBIERZ ŹRÓDŁO B
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	22

	WYBIERZ ŹRÓDŁO C
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	23

	WYBIERZ ŹRÓDŁO D
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	24

	MUZYKA GŁOŚNIEJ
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	9B

	MUZYKA CISZEJ
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	9F

	MIKROFON GŁOŚNIEJ
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	9A

	MIKROFON CISZEJ
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	9E

	WYBIERZ ŹRODŁO A
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	25

	WYBIERZ ŹRÓDŁO B
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	26

	WYBIERZ ŹRÓDŁO C
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	27

	WYBIERZ ŹRÓDŁO D
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	28

	WYCISZ MUZYKĘ
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	81

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MUZYKI
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	1A

	WYCISZ MIKROFON
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	8C

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MIKROFONU
	STREFA 1
	9MC
	04FB
	1B

	WYCISZ MUZYKĘ
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	89

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MUZYKI
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	1C

	WYCISZ MIKROFON
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	90

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MIKROFONU
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	1D

	WYCISZ MUZYKĘ
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	91

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MUZYKI
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	2A

	WYCISZ MIKROFON
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	98

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MIKROFONU
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	2B

	WYCISZ MUZYKĘ
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	99

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MUZYKI
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	2C

	WYCISZ MIKROFON
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	88

	WYŁĄCZ WYCISZENIE MIKROFONU
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	2D

	DEZAKTYWUJ PRZYWOŁYWANIE (WŁ.)
	-
	9MS
	04FB
	84

	AKTYWUJ PRZYWOŁYWANIE (WYŁ.)
	-
	9MS
	04FB
	2E

	ŹRODŁO "W GÓRĘ"
	STREFA 1
	9MS
	04FB
	85

	ŹRODŁO "W GÓRĘ"
	STREFA 2
	9MS
	04FB
	8D

	ŹRODŁO "W GÓRĘ"
	STREFA 3
	9MS
	04FB
	95

	ŹRODŁO "W GÓRĘ"
	STREFA 4
	9MS
	04FB
	9D


Struktura polecenia: Kod ID ZONE 4( polecenie ( odwrotne polecenie.

DANE TECHNICZNE:
	WYJŚCIA
	

	NIEZBALANSOWANE STEREOFONICZNE WYJŚCIE STREFY NR 1
	Złącza typu Cinch, 0 dB, 1 V, 100 Ohm

	NIEZBALANSOWANE STEREOFONICZNE WYJŚCIE STREFY NR 2
	Złącza typu Cinch, 0 dB, 1 V, 100 Ohm

	NIEZBALANSOWANE STEREOFONICZNE WYJŚCIE STREFY NR 3
	Złącza typu Cinch, 0 dB, 1 V, 100 Ohm

	NIEZBALANSOWANE STEREOFONICZNE WYJŚCIE STREFY NR 4
	Złącza typu Cinch, 0 dB, 1 V, 100 Ohm

	ZAKRES PRZENOSZONYCH CZĘSTOTLIWOŚCI
	20 Hz – 30 kHz

	ODSTĘP SYGNAŁ/SZUM
	> 90 dB

	CAŁKOWITE ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE (THD)
	< 0,02%

	PRZESŁUCHY MIĘDZY KANAŁAMI
	> 75 dB

	MAKSYMALNE WZMOCNIENIE NOMINALNE
	+5 dB

	IMAKSYMALNE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE
	+13 dBV, 4,5 V

	WEJŚCIA LINIOWE
	

	WEJŚCIA LINIOWE OD A DO D
	Złącza typu Cinch, kanały lewy i prawy

	CZUŁOŚĆ WEJŚĆ OD A DO D
	0 dBV, 1 V

	IMPEDANCJA WEJŚĆ OD A DO D
	100 kOhm

	MAKSYMALNY POZIOM SYGNAŁU DLA WEJŚĆ OD A DO D
	+8 dBV

	WEJŚCIA MIKROFONOWE/LINIOWE
	

	WEJŚCIE MIKROFONOWE/LINIOWE NR 1
	Zbalansowane, złącza typu Euroblock i RJ45

	CZUŁOŚĆ WEJŚCIA NR 1
	Mikrofon.: 3 mV / -50 dBV; liniowe: 2 V / 6 dBV

	IMPEDANCJA WEJŚCIA NR 1
	2 kOhm / 11 kOhm

	MAKS. POZIOM SYGNAŁU DLA WEJŚCIA NR 1
	-43 dBV / 18dBV

	WEJŚCIA MIKROFONOWE/LINIOWE NR 2 I 3
	Zbalansowane, złącza typu Euroblock

	CZUŁOŚĆ WEJŚĆ NR 2 I 3
	Regulowana: od 1,5 mV/ -56 dBV do 150 mV / -16dBV

	IMPEDANCJA WEJŚĆ NR 2 I 3
	15 kOhm

	MAKS. POZIOM SYGNAŁU DLA WEJŚĆ NR 2 I 3
	Od –38 dBV do –1 dBV (wzmocnienie min. – maks.)

	WSKAŹNIK TŁUMIENIA SYGNAŁÓW SYNFAZOWYCH (CMRR)
	> 50 dB

	ODSTĘP SYGNAŁ/SZUM
	> 65 dB przy poziomie napięcia mikrofonu 4 mV

	CAŁKOWITE ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE (THD)
	< 0,09%

	ZASILANIE FANTOMOWE MIKROFONÓW NR 2 I 3
	18 V, indywidualnie przełączane

	REGULACJA BARWY DŹWIĘKU DLA WEJŚĆ MIKROFONOWYCH OD NR 1 DO 3
	Od +3 dB przy 100 Hz i –6 dB przy 10 kHz do –9 dB przy 100 Hz i +4 dB przy 10 kHz

	ZDALNE STEROWANIE
	

	OPCJONALNE MODELE
	ZONE 4R

	DANE OGÓLNE
	

	ZASILANIE
	Prąd zmienny od 90 do 260 V, od 50 do 60 Hz (zasilacz z funkcją autoregulacji)

	Wymiary
	420 (484) x 190 (210) x 44 mm

	Waga
	1,6 kg netto, 2,4 kg z opakowaniem


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

· Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania kartonowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostarczonego sprzętu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy skontaktować się z dystrybutorem przed wypakowaniem urządzenia.

· Ważne!!! Narażanie się na ekstremalnie wysokie poziomy natężenia hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu. Skala negatywnych skutków przebywania w bardzo głośnym otoczeniu zależy od indywidualnych cech każdego organizmu, jednak niemal każdy człowiek przebywający odpowiednio długo w otoczeniu o odpowiednio wysokim natężeniu hałasu częściowo traci słuch. W związku z tym rekomenduje się, aby wszystkie osoby przebywające w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk o bardzo wysokiej głośności, tak jak ten wzmacniacz, używały właściwych zabezpieczeń przeciw hałasowi podczas instalowania lub użytkowania takich urządzeń.

· Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z całą dostarczoną dokumentacją.

· Całą dokumentację należy zachować do późniejszego wykorzystania

· Należy zachować karton i inne materiały opakowania, nawet jeśli urządzenie po rozpakowaniu było w bardzo dobrym stanie.

· W razie potrzeby wysyłki lub przewiezienia urządzenia powinno się używać wyłącznie opakowania fabrycznego.

· Nie można rozlewać wody ani innych płynów na urządzenie lub do jego wnętrza.

· Należy upewnić się, że gniazdko zasilania w pomieszczeniu spełnia wymogi parametrów zasilania opisane na tylnym panelu wzmacniacza.

· Nie można używać urządzenia, jeśli kabel zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony.

· Podczas włączania przedwzmacniacza wszelkie regulatory powinny znajdować się w pozycji minimalnej aby zapobiec uszkodzeniu głośników, zwłaszcza jeśli podłączone są źródła sygnału o wysokim poziomie.

· Nie można podłączać wyjść ani wejść przedwzmacniacza do jakichkolwiek źródeł napięcia, jak baterie, sieć zasilająca czy zasilacz, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

· Przed podłączeniem innych urządzeń należy wyłączyć przedwzmacniacz i odłączyć go od gniazdka sieciowego.

· Nie należy używać przedwzmacniacza w pobliżu kuchenek, grzejników i innych urządzeń generujących ciepło.

· Nie można zdejmować obudowy przedwzmacniacza. Usunięcie obudowy może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi źródłami napięcia.

· W przypadku awarii urządzenia powinno być ono serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
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	CZY MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ PROPOZYCJE?

Będą mile widziane i docenione.

Proszę przesyłać swoje propozycje i pomysły na adres:

suggestions@apart-audio.com



Urządzenie ZONE 4 zostało opracowane przez
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